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Lokal "trangsel 1 naten”

* Utmaningar for elsystemet — tva olika skal

1. Det samlade elsystemets behov av flexibilitet till foljd
av Okande inslag av variabel elproduktion och
utfasning av planerbar elproduktion

2. Lokala/regionala flaskhalsar i elndten i kombination
med 6kande elbehov

* Har fokuserar vi pa den senare av dessa — lokal
“trangsel i naten”

* Vad karaktariserar denna utmaning?
— Fa timmar med sarskilt hogt elbehov
— Sannolikt hoga spotpriser pa el, men inte nddvandigtvis
— Natutbyggnad tar mycket lang tid
— Osakerheter om elbehovsutvecklingen

— Utmaningen minskar/upphor nar natutbyggnad
genomforts
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Atgarder for att underlitta vid
lokal "trangsel 1 naten”

* Laststyrning, efterfrageflexibilitet
(Effektvakter, smart laddning, stoppa viss utrustning, dra ner elvarme, stoppa
varmepumpar i fjarrvarmesystem, flytta forbrukning i tiden, effekttariff for elnat ...)

* Lagring av el

* Generell energi- och effekteffektivisering

* Elproduktion inom geografisk grans dar underskott riskeras

« Overféra mer eleffekt i existerande elntssystem

* Existerande reservkraftanlaggningar / UPS-er

* Frivillig bortkoppling (mot betalning?)

* Vadja om elanvandningsminskning

* Korta ner ledtider for tillstandsprocesser

* Etablera elintensiv verksamhet pa platser dar flaskhalsar saknas
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Storstadsstudien - ett delprojekt inom
NEPP med Stockholm som utgangspunkt

* Fokuserar pa eleffektsituationen

—Redan idag pressad effektsituation

—Tillvaxtregion och tillkommande
anvandningsomraden for el

—Ingen ytterligare kapacitet for inmatning av el forran
efter 2026

—Viss lokal elproduktionseffekt kan komma att
avvecklas
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Stockholms stads planer

140 000 lagenheter ska byggas 2010 — 2030
Satsning pa elektrifiering av vagtrafiken
Utbyggnad av spartrafiken

Utbyggnad av elproduktion av solenergi
Landstrom till fartyg

Utbyggnad av avloppsreningsverket i Henriksdal

Kraftvarmeverket KVV6 ska stangas senast 2022

Kdlla: Stockholms Stad n e p D
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Brev till Stockholm stads exploateringskontor

Ang samordning av samhiillsviktig infrastruktur i Stockholm

Med denna skrivelse vill Svenska kraftniit fésta stadens uppmaérksamhet pé att
ytterligare uttag av el frén det dverliggande stamniitet i Stockholm redan idag inte
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dr majligt. Nar Ellevio framfort onskemal om att under kommande ar successivt
Oka sitt uttagsabonnemang frin nuvarande 1525 MW har Svenska kraftnit darfor
varit mycket tydligt med att detta inte kommer att bli mojligt férran fram emot
mitten av 2020-talet och fullt 6nskat uttag nas inte férrian framemot 2030.

En etablering av nya datahallar, nya bostadsomriden, infrastruktur och verksam-
het dr sdledes inte majligt att Astadkomma med mindre dn att det 6kade elbehovet
kan tillgodoses pa annat satt an med kapacitet fran stamnatet. Sidana l6sningar
skulle kunna vara lokal elproduktion eller frinkoppling av konsumenter under
vissa tider. Sadana losningar har dock visat sig svéra att fa till och kriver initiativ
frdn andra parter #n Svenska kraftnét,

Kélla: Ellevio
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Natkapacitet i praktiken = juridik

Begransning av tilldelad natkapacitet (beviljat uttagsabonnemang)
kontra Ellagens anslutningsskyldighet.

Ur ellagen 1997:857 3 kapitlet 6 §:

"Den som har natkoncession for linje ar, om det inte finns
sdrskilda skél, skyldig att pa skaliga villkor ansluta en elektrisk
anlaggning till ledningen.”

Ur ellag Proposition 1996/97:136:

"Det ar framforallt ledningens kapacitet som kan paverka
anslutningsskyldigheten. Ledningen maste fysiskt kunna klara den
overforing som onskas sedan anlaggningen anslutits. [...]
Koncessionshavaren skall alltsa befrias fran sin
anslutningsskyldighet om det inte finns ledig kapacitet”

SVENSKA
KRAFTNAT
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Capacity balance in the Stockholm grid
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