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NEPP — etapp 2

Fokus pa fjarrvarme el och gas

Atta delprojekt

1.
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Den framtida klimat- och energipolitiken — en analysgrund for en djupare forstaelse av politikens konsekvenser

Analys av energisystemens utveckling lokalt/regionalt och nationellt/nordiskt — med fokus pa robusthet och stresstalighet
pa kort och lang sikt

Konsekvenser for energisystemen i Sverige/Norden av olika utvecklingsvagar for de europeiska energisystemen
Hur far vi till stand nodvandiga investeringar i energisystemen?
Den stora effektfragan — fokus pa el, men aven pa fjarrvarme

Energianvandningens utveckling - drivkrafter/faktorer som paverkar, bl.a. energieffektivisering, befolkningsékning, BNP-
utveckling, teknikutveckling, m.m.

Vem har ansvaret for de framtida energisystemen, med fokus pa fjarrvarme, el och gas?

Miljo- och resurseffektivitet och hur olika synsatt, metoder, kriterier paverkar energisystemets utveckling (sarskilt fokus
biobrdnsle/avfall)

Helheter: Skapa helhetsbilder utifran synteser och slutsatser fran delprojekt 1-8, samt fran parallella forskningsprojekt/
forskningsprogram
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Gas for flexibilitet
Johan Bruce 19 juni 2019



Gasturbiner och batterier ar lampade for olika

applikationer. Gasturbiner for backup, batterier for
timme/dygn

Kostnadsjamforelse mellan gasturbin och batteri
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Storningsreserven

* Storningsreserven sdkerstaller att Svenska kraftnat kan hantera
storningar och snabbt aterstalla elsystemet till normaldrift

* Bestdridag av en installerad effekt pa 1350 MW i elomradena SE3
och SE4.

* Gasturbinerna som ingar i stérningsreserv kan inte reserveras for
andra andamal an for storningsreserven.

* | dagsldget bestar stérningsreserven av gasturbiner med en
medelalder pa drygt 40 ar

* Pa sikt kan de gasturbiner som byts ut av aldersskal istallet placeras i
anslutning till gasnatet.

* Det finns behov av forstarkning for storningsreserven och varen 2019
har Svenska kraftnat genomfort en upphandling av den snabba aktiva
storningsreserven som omfattar Vattenfall med 50 MW och Fortum
Sverige med 60 MW belagna i SE3.

* 779 MW av storningsreserven ligger i anslutning till gasnatet.

KATTEGATY

Stenunrend

Angeihoim
Mg rLpoan
Helsng b »
Landarrcma (e
e Lend
DANMARK -
Orager Moo




Effektreserven

Effektreserven kan besta av bade produktion och forbrukning
och ar i dagslaget begransad till max 2000 MW.

o | dagsIéEet bestar produktionsdelen av 562 MW i Karlhamnsverket
som ar belaget i SE4.

» Kostnaden for effektreserven 2017 uppgick till 65 Mkr for
994 MW, det vill sdga cirka 65 kr/kW,ar.

* For samma effekt skulle kapitalkostnaden for gasturbiner motsvara
omkring 360 kr/kW,ar.

* | och med stangningen av Ringhals 1 och 2 kan Svenska
kraftnat géra bedémningen att produktionsdelen i
effektreserven behdver okas, vilket skulle kunna 6ppna upp
for att nya gasturbiner kan delta i upphandlingen.

* Pa langre sikt, bortom 2040, nar Ovriga kdrnkraftreaktorer
avvecklas kan ett behov av en utdkad effektreserv uppsta, da
framst i SE3.

* Tidigare studier pekar pa att en sadan reserv skulle kunna behéva
vara pa ca 4000 MW utdver dagens reserv.




Flaskhalshantering

e Det kan uppsta behov av att
hantera flaskhalsar lokalt.

e Det kan ta 10-15 ar att bygga bort
flaskhalsar

* Gasturbiner skulle kunna anvandas
for att avhjalpa flaskhalsar
* Existerande, men aven nya

e Skulle kunna kombineras med en
utokad effektreserv?

* Flaskhalsar pa elomradesniva bor
ga att hantera med andra resurser i
nartid.

* Pa sikt kan gasturbiner spela en viktig
roll aven for detta andamal.
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Gasturbiner kan utfora flera nyttor bade
i nartid och pa langre sikt.

Storningsreserv
Effektreserv

Flaskhalshantering -I;SS(())

Dagenfore-/intradagsmarknad

Balansmarknader

Elberedskapsférmaga

Ersatter olja for gasturbiner

Nya
gasturbiner
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Nya resurser i reserven

Vid lokal kapacitetsbrist
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Gasnatets formaga att mota
effekttoppar

Det Svenska gasndtet har en kapacitet pa ca 3 300 MW,

Kan utan problem fGrsorja den del av storningsreserven som
ligger langs gasndtet med gas da dessa forvdntas aktiveras
endast under korta perioder.

En effektreserv pa ca 500 MW, skulle utan andra atgarder
kunna forsorjas av det svenska gasnatet.

En storre effektreserv pa upp till 1000 MW, skulle kunna
forsorjas om en planerade LNG-terminalen | Goteborg
kommer till stand.

En storskalig utbyggnad av biogasproduktion i anslutning till
gasnatet kan mojliggora ett storre effektuttag.

Den basta placeringen for en effektreserv ar soder om
Hallandsasen dar kapaciteten ar som hogst.
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Gas for energilagring

Power to Gas skulle kunna anviandas for \ -nergil J dsapp tione!l
sasongslagring av el. ...:l””t .
* Dock ar verkningsgraden lag jamfort med ‘ I I
andra energilagringsteknologier, 30-40 % om

bransleceller anvands for elproduktion och r1
betydligt lagre om gasturbiner anvands. ‘ \

Flexibel vatgasproduktion kan bidra med

Elektrolysor
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Industn & Haffinadert Transport
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o e ) . Gasturbin Elektrolysor
flexibilitet till systemet genom neddragning. 't t:;r..
1 —_—
Det finns en begransad mojlighet att blanda : !
in vatgas i gasnitet. -
|

*  max 0,5 vol-% vatgas : """ . )
Vitgas kan med fordel kombineras med | Gaslager MH""“HIHHF”'Q
biogasproduktion for att bilda metan med : l
den koldioxid som annars maste avskiljas -

fran ragasen.
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Uppskattning av skillnad i emissionsfaktorer enligt
funktionslésningar (NG-naturgas, BG-biogas)

Omrade Emissionsfaktor idag Emissionsfaktor gasturbin Skillnad
(gas) (+ tillskott, - reduktion)
Dagenfore-/ intradagsmarknad Gasturbin troligtvis inte aktuellt fér denna funktion
Balansmarknader 47 (beror pa tillfalle)* 455-683 (NG) +408 - 636 (NG)
102-153 (BG) +0-216 (BG)
Flaskhalshantering Nyinstallation 455-683 (NG) + 455 - 683 (NG)
102-153 (BG) +102 - 153 (BG)
Storningsreserv 593 -890 455-683 (NG) -435 —+90 (NG)
102-153 (BG) - 788 — -440 (BG)
Effektreserv 1500 455-683 (NG) -1045--817 (NG)
102-153 (BG) -1 398 — -1 347 (BG)

*Detta avser typvarde for svensk elproduktionsmix
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